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etriebsanleitung
Ersatzteilliste

fir Handholme Type 1139-1
zum 4 PS Vielzweckgerat H4

Gebruder Holder Maschinenfabrik

7418 METZINGEN/WURTT.

3 -
& Metzingen (07123) 2036* Telex 0729419 Drahtwort Holder Metzingen/Wiirtt.

7067 GRUNBACH BEI STUTTGART.

Postfach 40 B (07151) 71033" FS: 724312 Draht: Telex 724312 hold d

VERKAUF AUSLAND: STAMMHAUS t VERKAUF INLAND : WERK GRUNBACH



Handholme 1139-1

Die Handholmejefedert gelagert, also nicht starr mit dem Gerat verbunden, deshalb entstehen fiir die Be-
i :

dienungsperson kein€ egniidend schi un
Montage Holm-Spannbolzen: Ber{Sp und dieH
u olz

erden als Einzelteile geliefert. Um die Holmen-
verstellung einf im _@rsten Zusammenbau im rechten Holm arretiert
werden. Fiuhren Sie den Spannbolzen B von auBen her in den rechten Holmenkopf ein. Beim Einfiihren

achten Sie bitte auf den Gasschieber (Plastikteil); derselbe muB sich leicht auf dem Spannbolzen verschieben
lassen. Der Gasschieber dient als Ubertragungsteil beim Gasgeben. Bevor der Verstellknopf B des Spannbolzens
am Holm anliegtyi im| Widerstand®am Haltering A splirbar. Diesen Widerstand tGberwinden Sie bitte durch

aufide INrdem Einrasten des Halterings ist der Spannbolzen
Montage Holm- shmen S rechten” H und stecken den Spannbolzen in die Bohrung vom
Antriebsblock (Abb. 2), setzen den linken Holm auf den Spannbolzen und spannen beide Holme durch Andrehen
“des Verstellknopfes D am Antriebsblock fest.

Holm-Verstellung: Bequ un fach, wenn Sie den Verstellknopf D ca. 2 Umdrehungen Iésen und nun die
Holme einzeln injdi ins 6henstellung bringen. Haben Sie die giinstigste Stellung gewéhlt, ziehen Sie
den Verstellknopfiwieder fe

Bedienungshebel*Gas - Kupplung® Der Gaszug ist geschiitzt im rechten Holmrohr untergebracht. Dies hat den

Vorteil, daB es beim Vorbeifahren an Strduchern kein Verhangen des Gaszuges und dem damit verbundenen, un-
freiwilligen Gasgeben gibt. Der Gashebel C (Abb. 1) ist in Griffnahe am rechten Holm angebracht, damit er leicht
mit dem Daumengbedienfgwerden kann. Bewegen Sie den Gashebel nach unten, so geben Sie Gas, und der Mo-

tor kommt auf T i iepaut iscl 3 pplupg . di rbindung von Motor
ie dén s ag d : ad eg, die Fliehkraft-
ibt§teheh. Sie braug ge peln nur einen Hebel zu

und Getriebe ist
2

endgultig mit de|

kupplung l6st ausiund d
bedienen.







Ersatzteil-Liste Handholme 1139-1

~
Bild-Nr. Bestell-Nr. Benennung des Teiles 'Abmessung Stick Masch.Nr. Gewicht Preis
B . kg/$tck. DM/Stck.
251 113911301 04 ewindebolzen : 1
252 113911000 65 sb. Merstellkno, 2
253 DIN 9045 prengring -
254 000991 24 erbst 24 1
255 113911300 45 Bremsscheibe: 28 1
256 000991 14 49 B 14x0,8 dick 1
257 . 113911000 - 1
258 113911300 1
259 E 5999 A 3¢ 2
260 1139 11300 2
261 113911000 19 Zsb. Handholm rechts 1
262 AM 5x10 DIN 84-48 Zylinderschraube AM 5x10 il
263 113911300 28 Klemmstiick 170 1
264 DIN 71-987 ilhg B 3x800 Ig. 1
264 a 00011385 2} x850Ig. 1
265 11391130 er 29¢ 1
266 000995 04 sb. SchAraubnippel kpl. : 1
267 DIN 471 Sicherungsring 17x1 1
268 000 991 69 40 Scheibe 18,1 ) x30 ) x1 1
269 000992 03 02 Druckfeder 22,3ipx3Px351g. 1

270 113911000
271 000997 19

H 4/1139-1/7025/3 W




