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2,6 kW (3,5 PS) HOLDER

Motorhacke H100 | = lf [0 o]

, Mehrwert-|Mehrwert- |ca. kg
steuer steuer
DM DM

1100-10 Motorhacke H 100 bestehend aus

B +S 4-Takt-Benzinmotor 2,6 kW (3,5 PS)
Reversierstarter

Drehzahlregler

Kraftstofftank

Getriebe:

Olbadeingang mit Olstandkontrolle,

Schutzhaube fiir Hackwerkzeuge und Bremssporn
sow| Tr&ponréder mit Schnellsteckverbindung

ac rig@euges
rbgitsbrigite 3
Uh flingshio!
tufi@hlosth o

it gihra

hnellstopeinrichtung in Verbindung
TR T T e sl i SO 979,— 1106,27 40

Q uI Bedit en Ese freibleibend.

omepag




3,7 kW (

2,2 kW ( 3 PS)
Hobbyge

5 PS)

Hobbygerat HM §

Type und
Bestell-Nr.

1400-5

1400-1

1400-3

1462-2

1465-23

1483-5

1430-1
Pfliigen

1462-7
1462-5

1432-5

1403-2
1401-3

2594-1
\ 1394-3

1432-7

-8 A
Di

Gegenstand

Wahlweise Zwei- oder Viertakt-Motor. Die Motordrehzahl sowie

Start- und Stopstell

g wird mit ei

Hebel am Motor betitigt.

Antriebsblock, bestehend aus 4-Takt-Motor B & S 2,2 kW (3 PS)
Drehzahlregler, Reversierstarter, Kraftstofftank und Anbaukonsole

Antriebsblock, bestehend aus 2-Takt-Motor F & S 2,2 kW (3 PS)
Drehzahlregler, Reversierstarter, Kraftstofftank und Anbaukonsole

Antriebsblock bestehend aus 2-Takt-Motor Jio 3,7 kW (5 PS),
Drehzahlregler, Reversierstarter, Kraftstofftank und Anbaukonsole,

rB &S 3,7 kW (5 PS)

ieb St 4- TRt
zahlr evelSierstafter, tstofftank und Anbaukonsole

Fahrgetriebe mit Antriebsrader 4.00-4 AM und Fiihrungsholm

Messerbalken 100 cm, erforderlich 1462-2

Fi 5
g ksatz), erf
0-3 Al

hutzhaube, Verbreiterung und
erlich 1400-1 oder 1400-5 oder

Hackgetriebe - Zweigang mit Fiihrungsholm, Schutzhaube, Verbrei-

1400-5 oder 1400-8 oder 1400-3

dazu folgende Hacksatze:

Hacksatz 30 cm mit Spannbolzen
Hacksatz 40 cm mit Spannbolzen

Hacksatz 60 cm mit Spannbolzen

terung und Bremssporn (ohne Hacksatz), erforderlich 1400-1 oder

Hacksatz 60 cm mit Spannbolzen fiir grobe Kriimelung
purfir3,7kW (GPS)zuemplaldan) . . ., .. . v v onvnsu v v

Hacksatz 85 cm mit Spannbolzen mit Schutzhaubenverbreiterung

nach UVV (nur fiir 3,7 kW (5 PS) zu empfehlen)

rd -5
tiic rli v A
Toder 14835 . ...

Transportrad fiir Hackgetriebe 14

C]

a

Pfluggetriebe mit Rader 6-9 AS geschwindigkeitsbedingt, nur in Ver-

bindung mit 1483-5, Riickwarts-/Vorwartsgang

Pfluggetriebe mit Rader 4.00-8, mit Riickwarts- und Vorwértsgang,

erforderlich 1483-1 oder 1483-5

Frontgewicht 14 kg

Drehpflug, erforderlich 1401-3

GerateanschluBstiick fiir Drehpflug mit Arbeitstiefenverstellung . . .

Radgewicht fiir Bereifung 4.00-8, 2 Stiick erforderlich
Radgewicht fiir Bereifung 6-9 AS, 2 Stiick erforderlich . . .

Differentialnabe fiir 1462-5 und 1462-7, 2 Stiick erforderlich,

Typen und Best.-Nr. mit 1 Stern *

Stiick

und 2 Stern ** Preise freibleibend.

HOLDER

i HM

Unverbindlicher empfohlener Preise

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

511,—

539,—

632,—

1011,—-

309,—

700,—

947,—

118,—
129;,—
201,—

226,—

337,—-

779,—

654,—
51,—
301,—

99,—

62,—

87,—

mit
Mehrwert-
steuer

DM

577,43

609,07

1007,96

714,16

1142,43

349,17

791,—

1070,11

133,34
145,77
227,13

255,38

380,81
49,72
105,09
46,33

49,72

880,27

739,02

57,63
340,13
111,87

61,02
70,06

98,31

Gewicht
ca. kg

18

18

22

22

22

25

4,5

10,6

42

36
14

15

12
18



Hobbygerat HM3/HM §

bar. Verstellbare Kufen. Wird mittels Steck

anschluB mit dem
ch Ha jebe

Beide Raumschilder sind mit Befestigungslochern fiir die nach-
stehende, auf Wunsch lieferbare Gummischeuerleiste versehen.

1196-70 Gummischeuerleiste zum Schneerdumschild 1196-1 oder 1496-1

1432-1 * Schneekette fir Fahrgetriebe 1462-2 passend . ... Stiick

1458-1 * Anbau-Streuer, Trichterinhalt ca. 60 Ltr., Antrieb iiber Keil-
riemen, mit Rilhrfinger, mit Riihr- und Mischwerk, Streubreiten-
Dogrensung Alwtetistiees . . . . .. L LS

Anbauvoraussetzung 1400-1, 1400-5 oder 1400-8 oder 1400-3,
1483-1 oder 1483-5, 1462-5 oder 1462-7

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

Type und
Bestell-Nr. Gegenstand ohne
Mehrwert
steuer
2 DM
Komposthécksler
1484-1 * Komposthicksler als Anbaugerat fir HM 3 / HM 5
fabrbar, GrundgertAt DhDe MOTOT ... i viicivisivin sevciings 983,—
wahlweise mit:
Antriebsblock, bestehend aus 4-Takt-Motor B & S, 2,2 kW
(3 PS), Drehzahlregler, Reversierstarter, Kraftstofftank und
ANDBUKORSOID - v i e s e e i 511,—-
Antriebsblock, bestehend aus 2-Takt-Motor F & S, 2,2 kW
(3 PS), Drehzahlregler, Reversierstarter, Kraftstofftank und
oo e Y S e N S e oo SR 539,—
Arfiriebsblock, bestehend aus Wechselstrommotor 2,2 kW
220NV und Bobaukonsole < . o T e i 550,—
nbau fahrbar.
r mit Einfiilltrichter 1126,—
iebsblock, @estehend aus 4-Takt-Motor B & S, 3,7 kW
), Drehzalfifegler, Reversierstarter, Kraftstofftank und
ukg .. Ay, - M. ............. 632,—
el pstqfiend aus 2-T@kt-Motor JLO, 3,7 kW
), B egl iersigrter, Kraftstofftank und
e e A Lt U 892,—
1400-21* Antriebsblock, bestehend aus Drehstrommotor 3 kW/ 380 V
T E o T T N N o PR e 558,—
0 * Antriebsblock, bestehend aus Drehstrommotor 4 kW/380 V
NELANDAUKONRRIR. 7. oo 5 Gl R SR . . o T . 660,—
Schneerdumen
1196-1  Schneerdumschild 85 cm, vom Holm aus beidseitig schwenk-

40,—

64,—

l

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit

Mehrwert-

steuer
DM

1110,79

577,43

609,07

621,50

1272,38

714,16

1007,96

630,54

755,80

8,26

45,20
72,32

1258,82

Gewicht
ca. kg

14

14

2.7

2.7



Hobbygerit HM3/ HM 5

Type und Unverbindlicher empfohlener Preis
Bestell-Nr. Gegenstand ohne mit Gewicht
Mehrwert{ Mehrwert- |ca. kg
steuer steuer
DM DM
Kehren
1491-1 * Frontkehrmaschine seitenverstellbar, fir HM 3, HM 5,
erforderlich 1400-1, 1400-5 oder 1400-8 oder 1400-3,
1483-1 oder 1483-5, 1462-5 oder 1462-7 .. ....... 1286,— 1453,18 32
dazu wahlweise:
1491-70* Kehrwalze 85 cm zum Schmutzkehren . ... ....... 266,— 300,58 10
1491-71* Kehrwalze 85 cm zum Schnee- und Laubkehren . . . . . 266,— 300,58 10
orfiposthacksler

acksler n; kW, Lichtstrom-Elektro-
t, €1 mp. rung trage)
1,4 (2 HS), R el SR 822, 928,86
Hochdruckreimiger
.098. * Mo kreini ElgRtromotor 220 V/Wechselstrom,
1. 01 50"ar, Bemperatur bis 75° C, Pumpe
ndkes: jektor Chemikal.-Dosierung, Saug-
Viahome ndglatte schwingungsgedampft,

Tragegriff, Elektrokabel, Léange 54, breite 25, Hohe
36 cm, Zubehor serienmaRig: Hochdruck-Spritzpistole
mit Verlangerungsrohr 50 cm, Schwalldiise mit Ver-
i AL N o e S G i g R SRR R 988,— 1116,44 26

86.082. Hochdruckreiniger mit Elektromotor 220/380 V,
4 kW, 13 I/min., 130 bar, Temperatur bis 70° C,
Dreikolbenpumpe, Injektor fiir Chemiekalien-
Dosierung, Manometer, Vollverzinktes Fahrgestell,
Lange 118 cm, Breite 53 cm, Hohe 66 cm.
SerienméRig mit Elektrokabel, Hochdruckspritz-
pistole mit Verl.-Rohr 100 cm, Diise, 10 m Hoch-
T T e s e e e Dl e 2590,— 2926,70

omepage

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.




Preiszusammenstellung Hobbygerat HM 3

Mihen Hacken 1 G.  Hacken 2 G. Pfliigen * Schneerdumen* Schneerdumen* Kehren *
Balken 40 cm 40 cm Winkel- Grundgerat Grundgerat mit
100 cm wendepflug Mahen Hacke 1 G. Hacke 1 G.
Type Bezeichnung 1 G. Hacke
1400-1 Antriebsblock 2takt  539,— 639,— 539,— 539,— 539,— 539,— 539,—
1400-5 Antriebsblock 4takt (511,—) (511,-) (511,-) (511,-) (511,-) (511,-) (511,-)
1462-2 Fahrgetriebe 1062,— 1052,—
1465-23 Messerbalken 309,—
1483-1 Hackgetriebe 1 G. 700,— 700,— 700,— 700,—
1483-5 Hackgetriebe 2 G. 947,—
1083-6 Hacksatz 40 cm 129,— 129,—
1462-5 Pfluggetriebe 654,— 654,— 654,—
1401-3  Anschlufstiick 99,—
1403-2 Winkeldrehpflug 301,—
1496-1 Schneerdumschild 202,—
1196-1  Schneeraumschild 202,—
1491-1  Kehrmaschine 1129,—
1491-70 Kehrwalzen 266,—
2594-1 Radgewichte, 2 S E B i
(4325  Frontgewich ERFN &S
Gesamtpreis 368,— - 1793,— 2095,— 3288,—
ohne Mehrwertsteuer < (1872,—) (1340,-) (1587,—) (2424,-) (1765,—) (2067,—) (3260,—)
Gesamtpreis 2147,— 1545,84 1824,95 2770,76 2026,09 2367,35 3715,44
mit Mehrwertsteuer (2115,36) (1514,20) (1793,31) (2739,12) (1994,45) (2335,71) (3683,80)

* Zum Pfliigen, SchnHrerU;I HdTwé vrot werden, Mehrpreis DM 247,— + MWSt.

Preiszusammenstellung Hobbygerat H5

Mihe Hacken 1 G. Hacken 2 G. Pfliigen Pfliigen Schneerdumen* Kehren *
Bal 60 cm 85 cm Hacke 1 G. Hacke 2 G. Hacke 1 G. Hacke 1 G.
1 Pfluggetriebe  Pfluggetriebe
Type Bezeichnu 1462-5 1462-5
1400-8  Antriebsbl 4takt "™632,— 632,— 632,— 632,— 632,— 632,— 632,—
1400-3 Antriebsblock 2takt (892,—) (892,-) (892,—) (892,-) (892,—) (892,—-) (892,—)
™ 12622 Fahrgetriebe 1052,—
1465-23 Messerbalk 309,—
1483-1 Hackgetrie
1483-5 Hackgetrie
1083-8 Hacksatz
14839 Hacksatz 8l
1462-5 Pfluggetriebe 4.00-8 654,— 654,—
1462-7 Pfluggetriebe 6-9 AS 779,—
1401-3  Anschluf8stiick 99,— 99,—
1403-2 Winkeldrehpflug 301,—- 301,—
1496-1 Raumschild 202,—
1491-1  Kehrmaschine 1129,—
1491-70 Kehrwalzen 266,—
2594-1 Radgewichte 4.00-8, 2 Stiick 108,—
1394-3  Radgewichte 6-9 AS, 2 Stiick 124,—
1432-5 Frontgewicht 51,— 51,—
Gesamtpreis 1993,— 1533, 1916,— 2545,— 2933,—- 2188,— 3381,—
ohne Mehrwertsteuer (2553,—) (1793,-) (2176,—) (2805,—) (3193,-) (2448,-) (3641,—)
Gesamtpreis 2252,09 1732,29 2165,08 2875,85 3314,29 2472,44 3820,53
mit Mehrwertsteuer (2884,89) (2026,09) (2458,88) (3169,65) (3608,09) (2766,24) (4114,33)

* Zum Schneerdumen und Kehren kann auch das Hackgetriebe 2 G. T 1483-5 sowie das Pfluggetriebe 1462-7 eingesetzt werden.



3 kKW( 4PS)
Hobbygerat H4

HOLDER

H4

Bestell-Nr.

1100-3

1100-73

Méahen

11391

11621

131

11941

1165-20

1165-70

1183-10

118

11401

11125

12125

1083-4
1083-6
1083-8

11331

Gegenstand

Antriebsblock bestehend aus 3 kW (4 PS) F & S-Zweitaktmotor 93 ccm,

Drehzahlregler, lageunempfindlicher Vergaser, Reversierstarter,
Trockenluftfilter und Kraftstofftank. Untersetzungsgetriebe mit
2 Zapfwellen. SchneliverschluB fiir alle Zusatzgerdte . .........
Umbausatz von Antriebsblock T 1100-2 in 1100-3

ety U CHTEINIITE . o i v onk st b oo e b N

Handholme, schwingungsgedampft, hhenverstellbar. Mit Schnellver-
schluR am Antriebsblock 1100-3 anzubauen . . . . .. ... .. 1 Paar

rgglfiebe mit Freilauf-Schaltung, Graswickelschutz, gummibe-
i te Réader 4.00-4 AM und Zapfwelle fir Zusatzgerate Das Fahr-

Radzusatzgewichte fiir Zugkrafterhohung, 2 Stiick erforderlich, Stiick

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

1238,—

85,—

202,—

881,—

188,—

26,—

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

1398,94

96,05

228,26

995,53

212,44

29,38

Gewicht
ca. kg

17

6,5

6,5

30

Messe , fingerlos zum Méahen und Mulchen. Wird
mittel mit dem Fahrgetnebe 1162-1 verbunden.
for 0 ne verstellbare Gleit-
le i Be R SRR
se @hen und Mulchen. Wird
ttel riebe 1162-1 verbunden.
Erforderlich -1, mit verstellbaren Gleit-
SORIEN.. it s e e e, ol B B S St as e

Verstellbare Gleitsohlen zum Messerbalken 1 m — 1165-20.
Rienen zur Schonung der Messer in unebenen Gelande (erforderlich
Stiick) Stiick

andholm fiir Hacke 1183-10, 1183-12, 1183-14,
htung: Ab 1.10.77 muR nach giiltigen Unfallverhiitungsvorschrif-
ten die H 4-Hackfrase mit Holm 1139-3 eingesetzt werden!

Hacke 30 cm bestehend aus: Hackgetriebe mit Bremssporn, Schutz-
haube und Hacksatz 1083-4. Erforderlich 1100-3 und 1139-3

Schutzhaube, d
1083-8. Erforderlich 1100-3 und 113%88

Abweisscheibe, 2 Stiick erforderlich
Haufeleinrichtung, bestehend aus Haufelkorper und Halterung:

- T e A e A T SR S S NG 4 B
AR . s md e s e e N e A
Zur weiteren Erganzung der Hacke:

Hacksatz 30-cm-mit-Spannbolzen - -« v e e
Hacksatz 40 cnapipiSpannbolzenaees . .« CIGEESE - v
Hacksatz-60-cm-mit-SpannbOIZen. . e miwgmie e o= ems a5 v

Schutzhauben-Verbreiterung. Erforderlich bei Umbau von 30 auf 40
oder 60 cm Hackbreite. Kpl. Satz nach UVV

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

309,—

436,—

30,—

166,—

533,—

44,—

93,—

118,—
129,—

201,—

349,17

492,68

33,90

187,58

602,29

644,10

724,33
46,33

49,72

105,09

133,34
145,77

227,13

29,38

1

13,5

15

3,5

165

19

23

1,3

3,6

4,5

10,6

¢ o 4



3 KW ( 4 PS) Hobbygerit H4

Type und Unverbindlicher empfohlener Preis
Bestell-Nr. Segenstand ohne mit Gewicht
Mehrwert- Mehrwert- |ca. kg
= steuer steuer
Pfliigen DM DM
1462-5 Pfluggetriebe mit Rader 4.00-8, mit Riickwarts- und Vorwarts-
gang, dazu erforderlich 1 Hacke der Type 1183-10 bis 1183-14 654,— 739,02 36
A0 “roOntOBRE TE-KO . & - . - ¢ i 4 s s N e A e 51,— 57,63 14
2594-1 Radgewicht fiir Bereifung 4.00-8, 2 Stiick erforderlich.  Stiick 53,— 59,89 12
1403-2 Drehpflug erforderlich T 1401-3 . .. ... ........... 301,— 340,13 15
1401-3  GerateanschluBstiick fiir Drehpflug mit Arbeitstiefenverstellung 99,— 111,87 1
Schneerdumen
1196-1  Schneerdumschild 85 cm. Vom Holm aus beidseitig schwenkbar.
\.'ste!lbare Kufen. Wird mittels SteckanschluR mit dem Fahrge-
trj Ide 1127-1 kann als Streu-
g auBerdem auch in Ver-
Transportmulde) und
i BB e o o SR 202,— 228,26 14
ngslochern fiir die nach-
stehende, auf Wunsch lieferbare Gummi-Scheuerleiste versehen.
Stahlschiirfschiene ist nicht erforderlich.
1196-70 mi-Scheuggleiste zum Schneerdumschild . . . . .... ... 40,— 45,20 27
nsp ¢ i ec ach vorne kippbar. Inhalt
c@ 70 end dung mit der Type 1196-1. 198,— 223,74 16
1 2| t und,sch kbar. Mit SteckanschluR am
rge’ a au ‘ord@flich fir Type 1127-1. . .. ... 102,—- 115,26 5
1190-1  Schneeschleuder 45 cm. Solide Stahlblechausfiihrung. Auswurf-
kamin mit Handkurbel vom Holm aus stufenlos verstellbar.
Wurfweite bis ca. 10 m. Wird mittels Steckanschluf8 mit dem Fahr-
getriebe 1162-1 verbunden und ist dadurch selbstfahrend . . . . . 482,—- 544,66 17
Die mitgelieferte Abdeckhaube aus Plastik schiitzt den Luftfilter
des Motors vor Schnee und Wasser.
119 Schneeketten passend fiir Bereifung 4.00-4 AM. Zu empfehlen
beim Schneerdumen und Schneeschleudern . . . . ... Stiick 64,— 72,32 1

1190-70 Abdeckhaube aus Plastik. Zu empfehlen beim Schneeraumen mit
Raumschild, wenn Transportmulde 1127-1 nicht verwendet wird.
Schiitzt den Luftfilter des Motors vor Schnee und Wasser

: . 35— 39,55 1
1458-1* Anbau-Streuer, Trichterinhalt ca
mit Riihrfinger, mit Riihr- und M hwerk Streubreltenbegr wAg.
Abstellstiitze. Erforderlich 1100-3, 1139-3, 1183 Hacke nach Wahl
R e T Sy T T e e e . 1114, 1258,82
Kehren
1491-1 * Frontkehrmaschine seitenverstellbar fir H 4, erforderlich 1100-3,
1139-3, 1183 Hacke nach Wahl und 1462-5 . . . . . ... ..... 1286,— 1453,18 32
dazu wahlweise
1491-70* Kehrwalze 85 cm zum Schmutzkehren . . .. ... ... ..... 266,— 300,58 10
1491-71* Kehrwalze 85 cm zum Schnee- und Laubkehren . . .. ... .. 266,— 300,58 10

Bei Typen und Best.-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.




Preiszusammenstellung Hobbygerat H4

Méhen Hacken Mahen Mahen Méhen Méhen
Type Bezeichnung Balken 100cm 40 cm Schneerdumen Transp Sch hleuder Hacken 40 cm
1100-3  Antriebsblock 1238,— 1238,— 1238,— 1238,— 1238,— 1238,—
1139-1  Handholme 202,— 202, 202,— 202,— 202,—
1139-3 Handholme 166,— 166,—
1162-1  Fahrgetriebe 881,— 881,— 881,— 881,— 881,—
1165-20 Messerbalken 309,— 309,— 309,— 309,— 309,—
1183-12 Hacke 570,— 570,—
1196-1  Réumschild 202,—
1127-1  Transportmulde 198,—
1190-1  Schneeschleuder 482,—
1112-5 Haufelhalterung
1212-5 Haufelkorper
1462-5 Pfluggetriebe
1432-5 Frontgewicht
2594-1  Radgewichte
1401-3  AnschluBstiick
1403-2 ,
1491-1 e
1491-70 Kehrwalze
1458-1  Anbau-Streuer
1199-1  Stiitzrad 102,—
Gesamtpreis ohne Me 82, 2930, 3112,—- 3366,—
Gesamtpreis mit Meh 3200,16 3310,90 3516,56 3803,58
Mshen Hacken Hacken Hacken Mihen Mihen
Pfliigen Kehrmaschine Streuen Haufel- Hacken Hacken
Type Bezeichnung einrichtung Pfliigen Réaumschild
1100-3  Antriebsbl. 1238,- 1238,— 1238,— 1238,— 1238,— 1238,—
1139-1 202,— 202,— 202,—
1139-3 166,— 166,— 166,— 166,— 166,— 166,—
1162-1  Fahrgetriel 881,— 881,— 881,—
1165-20 Messerbalken 309,— 309,— 309,—
1183-12 Hacke 670,— 570,— 570,— 570,— 570,— 570,—
1196-1  Raumschild 202,— -
1127-1  Transport
1190-1  Schneeschl
1112-5 Haufelhalt
121256  Haufelkorp
1462-5 Pfluggetriebe
14325 Frontgewicht 51,— 51,—
2594-1  Radgewichte, 2 Stiick 106,— 106,— 106,— 106,—
1401-3  GerateanschiuR 99,— 99,—
1403-2 Winkeldrehpflug 301,— 301,—
1491-1  Kehrmaschine 1129,—
1491-70 Kehrwalze 266,—
1458 Anbau-Streuer 1114,—
1199-1  Stiitzrad
Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer 4577,— 4129,— 3848,— 2111,— 4577,— 3568,—
Gesamtpreis mit Mehrwertsteuer 5172,01 4665,77 4348,24 2385,43 5172,01 4031,84

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

10



)

O i

®
5>

1083-1
1033-1

1088-2
1088-2

1033-3

1083-4
1033-4

083-5
1033-5

1083-6
1033-6

1033-7

1083-8
1033-8

1097-2

1094-1

1012-5

1033-10
1212-5

Unverbindlicher empfohlener Preis

Type und
Bestell-Nr. Gegenstand i
Mehrwert-
steuer
DM
R7
1000-7  Grundmaschine bestehend aus: 4,5 kW (6 PS) Zweitakt-Motor

150 ccm mit Reversierstarter und Olbadluftfilter. Holder-

Kupplung. Getriebe mit 2 Radgeschwindigkeiten und

4 Hackwellendrehzahlen. Gummibereiftes Fronttriebrad

3.00-4 AM. Freilaufschaltung, Stahlholm mit Moment-

Seiten- und Héhenverstellung. Komplettes Hackgetriebe

mit Sporn. Formschéne und zweckmafige Verkleidung.

Klappstiitze und Werkzeug. Ohne Hack- und Frésaus-

HRGINg o TSy TRARE L s 2871,—

|
upd Frasau gen fir R 4und R 7
brei on M0 — 60 cm

Hacksatz 10 cm mit Spannbolzen . . . . . ... ... .. 101,—
Schutzhaube 10ecmzu 1083-1. . . . ... ... .. ... 95,—

z16cm mitSpannbolzen . . . . .. ... .... 102,—

au zu i R e R A N e T 96,—
z @ cmmitSp@nbolzen . . .. ......... 94,—
SVOrte 't ddifeh giinstige Konstruktion dieses
Hacksatzes)
Schutzhaube 22cm2u1083-3. . . . ... ........ 98,—
Hacksatz 28 cm mit Spannbolzen . . . . ... ... ... 118,—
Schntzhaibe 28 cm 20 1OBS -9 w0 2 S0, 102,—-
Hacksatz 32 cm mit Spannbolzen . . . . ... ... ... 126,—
Schutzhaube 32cmzu1083-5. . . . ........... 108,—
Hacksatz 38 cm mit Spannbolzen . . . . ......... 129,—
Schutzhaube 38cmzu10836. . . ... ......... 116,—

10m42 panib 3 e Yoo :
0389 utz| ube1 19 _mﬂ
10887 cksata 50 pa iatdd : il

Schutzhaube 50 cm zu 1Q083-7. . . . ... ... .. : 126,—

Hacksatz 60 cm mit Spannbolzen . . . . ... ... ... 201,—
Schutzhaube 60 cmzu1083-8. . . . i UvuL L. 130,—

Greiferrad zur Zugkrafterhohung
mit-Scheelapplund & Pasu H3ns e srendseinansil 252,—

Radgewicht, zur Erh6hung der Zugleistung. Verwendbar
beim Greiferrad 1097-2 und beim gummibereiften Front-
triebrad ab 28 cm Arbeitsbreite . . ... ....... 48,—

Haufeleinrichtung bestehend aus: Haufelkorper, Schutzdach
und Halterung. Verwendbar ab 28 cm Arbeitsbreite.

HalIOFUND v 85 B D50 = S donis Wi maslosimdenss <4 40,—
o e N O e S 73,—
Rl s A RN 93,—

R7

mit
Mehrwert-
steuer

DM

3244,23

114,13
107,35

115,26
108,48

106,22

110,74

133,34
115,26

142,38
122,04

145,77
131,08

190,97
136,73

214,70
142,38

227,13
146,90

284,76

54,24

45,20
82,49
105,09

4,5 KW ( 6 PS) PN L
TriebradhackeR7

Gewicht
ca. kg

2.2
4.8

2.2
56

26

6,2

6,0
8,5

76
9,6

9.7
10,6

11,56

10

3.1
3,6

11



Type und

4,5 kW ( 6PS)
Mehrzweckgerit H7

Bestell-Nr. Gegenstand

12

Grundmaschine

Ausfilhrung mit Einzelradlenkung zum miihelosen Wenden der
Maschine mit Motorkraft, mit 4,5 kW (6 PS) Zweitakt-Motor

150 ccm, Olbadluftfilter, Lichtspule und Reversierstarter, Viergang-
getriebe (3 V + 1 R) im Olbad laufend und mit bequemer Kniippel-
schaltung, Getriebezapfwelle. Allseitig verstellbarer Holm mit
Schnell-Stop-Schalter. Anhdngevorrichtung zum Anhéngen der ver-
schiedenen Zusatzgerate. Eingebauter Werkzeugkasten mit Werk-
zeugsatz. Formschone und zweckmaRige Stahiblech-Verkleidung.

Hacken

34-1 B8 Sc| it aufgesteckt und

|
1345-1 AIeger mit Bremssporn, zur Grundmaschine. Erforderlich fiir
Radsporn mit 2 gummibereiften Radern, empfehlenswert fiir flache
Hackarbeiten und Transport der Hacke.
Fir Hackarbeiten ist Ausleger mit Bremssporn T 1345-1 erforderlich

pst d aus:
nbENZerV1283-16- . .t . .

2 bstdliend aus:
pannbolzen 128387 ... oo

Hacksatz 90 cm mit Hackmesser, bestehend aus:

1 Innenhacksatz 1383-5, 1 AuBenhacksatz 1283-2 und

pannbalzen 1283ndBan i it i b monadoars « SBvEARE o a s

ksatz 120 cm mit Hackmesser, bestehend aus:

nenhacksatz 1383-5, 2 Aulenhacksatz 1283-2 und

nnbolzen 128319 aneis sins anadd sariiants « SEREETN .

= Schneidmesser fiir stark verunkrautete oder verwachsene Boden.
Ziehender Schnitt, daher besonders zu empfehlen zum
Einarbeiten von Griin-Dung und Mist.

Hacksatz 35 cm mit Schneidmesser, bestehend aus:
1 Innenhacksatz 1383-3 und 1 Spannbolzen 1283-16 . ... ... ..

1 Innenhacksatz 13836, 1 A
1 Spannbolzen 1283-18 . ... ...
Hacksatz 120 cm mit Schneidmesser, bestehend aus:

1 Innenhacksatz 1383-6, 2 AuBenhacksatz 1283-4 und
1 Spannbolzen 1283-19

Einzelteile der verschiedenen Hacksatze:

1383-1
1383-3

Innenhacksatz 35 cm Arbeitsbreite mit Hackmessern H 7

Innenhacksatz 35 cm Arbeitsbreite mit Schneidmessern S 7

1383-5 Innenhacksatz 60 cm Arbeitsbreite mit Hackmesser H 7
1383-6
1283-2
1283-4  AuBenhacksatz mit SchneidmessernS7 . . .. .............
1283-16 Spannbolzen fiir Hacksatz 35 cm (ohne Bild) . . . . ... ......
1283-17 Spannbolzen fir Hacksatz50und60cm . . . . . ... ... ... ...
1283-18 Spannbolzen fiir Hacksatz80und90cm. . . . ... ... ... ...

1283-19 Spannbolzen fir Hacksatz 110 und 120cm . . . ... ... ... ...

Innenhacksatz 60 cm Arbeitsbreite mit Schneidmesser S 7

AuRenhacksatz mit Hackmesser H 7

Im Lieferumfang ,,Innenhacksatz’ ist jeweils eine Spannhiilse 1300 260 00 51
enthalten.

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

3141,—

48,—

15,—-

133,—

132,-
152,—
222,
253,—
91,—-
98,—
19,—-
5%
21,-
22,—

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit

Mehrwert-

steuer
DM

3549,33

54,24

16,95

150,29

149,16
171,76
250,86
285,89
102,83
110,74
21,47
22,60
23,73
24,86

Gewicht
ca. kg

56

0,25y

8,2

54

12

16,1

4,5

10,5

10,5

19,2



4,5 kW ( 6 PS) Mehrzweckgerat H7

Type und Unverbindlicher empfohlener Preis
Bestell-Nr. Gegenstand ohne mit
Mehrwert- Mehrwert-
steuer steuer
DM DM
Wichtig! Nach den Unfallverhiitungsvorschriften ist beim Einsatz als
Motorhacke eine Schutzhaube bzw. Schutzbiigel iiber der
Hackwelle vorgeschrieben.
1333-2  Schutzhaube, verstellbar fiir Arbeitsbreiten 35—90cm . . .. .. . 186,— 210,18
1233-11 Verbreiterungsbiigel fiir Schutzhaube 1333-2. Passend fiir
Arbeitsbreiten von 90—120 cm. Kpl. Satz nach UVV.
Bei Arbeitsbreite von 120 cm unbedingt erforderlich . . ... .. 25,— 28,25
1333-70 Verbreiterung zur Schutzhaube 1333-1 (als Nachlieferung)
CRRET R TR M ERYAT G SR TR Sy ooy AP S 47,— 53,11
1340-1  Abweisscheibe als seitlicher Abschlu der Hackwelle. Sie verhin-
dern Beschadigungen bzw. das Zuschiitten der Pflanzen.
Sutiolcerfordathich, . o RT S NS Stiick 41,— 46,33
E
Wichtig: @MWenn die H 7 mit Hacksatz 60, 90 oder 120 cm ausgeriistet ist
ndi@lie au Ha ichtung 1312-5 +
2125 eingesetZf wedden sol er Hacksatz 1383-1 verwendet
n.
auiel k itiacksata 3 ndbar,
Hamterforaslieh ¥ 1312560 50, . O 00 ol L saaah s e 93,— 105,09
Halterung fiir Haufelkbrper 12125 . . ... .. .. .. ... .3o4s 50,— 56,50
Greliferrader fir Maufelarbeiten. Nur in Verbindung mit Hack-
sat285 ¢ dbar gick e hehss st ssrini . o Stiick 72,— 81,36
Nabenzwischenstuck (1 Paar) mit Spannbolzen, erforderlich zum
Pfliigen, Mahen, Fahren und Rédumen . . . . . ... ......... 134,— 151,42
(Ergeben mit den Radern T 1331-1 und T 1331-3 eine mittiere
Spurweite von 52 cm).
Gummibereifte Rader 6-9 AS mit Ackerstollenprofil fiir alle Ar-
beiten (auBer mulchen mit 1369-2). Besonders geeignet zum
Pfliigen und Fahren, 2 Stiick erforderlich. . ....... Stiick 181,— 204,53
ummibereifte Rader 6-6 AM mit Ackerstollenprofil fiir Sonder-
falle (ohne Bild), zum Mulchen, Mahen und Rasenmahen mit
Sichelmaher 1369-1/1369-2/1365-1, 2 Stiick erforderlich, Stiick 159,— 179,67
Radzusatzgewicht fiir gummibereifte Rader 6-9 AS, T 1331-3
Stiick 62,— 70,06
297,19
Nur in Verbindung mit T 1392-1 36,16
1394-1  Frontgewicht 32 kg mit Halterung. Zu empfehlen bei Pflug- und
T S Sl B e S T el St 167,— 188,71
1331-5 Stahlgreiferrader nur zum Pfligen . . . . . ... .. .. .. 1 Paar 258,— 291,54
1301-1  GerateanschlufBstiick mit Arbeitstiefenverstellung.Wird
bendtigt zum Anhéngen von Pflug und weiteren Zusatzgerédten 121,—- 136,73
1403-2  Winkeldrehpflug mit Grindel und 2 Messersechen . . . ... ... 301,— 340,13

Gewicht
ca. kg

9,8

25

3,6

1,6

2,5

18

16

13



4,5 kW ( 6 PS) Mehrzweckgerit H?7

14

Type und

Gegenstand

Bestell-Nr.

Mahen und Mulchen

1360-1

1365-1

1369-1

1

1396-70

1391-2

Antriebs-Keilriemenscheibe mit Ausschaltung.
Erforderlich zu T 1365-1, 1369-2, 1391-2 und 1369-1

e R R S e e e

Frontmédhwerk mit fingerlosem Mahbalken 105 cm

Arbeitsbreite. Dazu erforderlich T 1360-1 .. ... ... ...

Sichelrasenméher, Schnittbreite 66 cm. Geeignet

zum Mahen und Mulchen, einfache Schnitthoheneinstellung.
Zur Gelandeanpassung um die Léngsachse schwenkbar ange-
ordnet. Schneidwerk und Antrieb mit kraftiger Stahlblech-

HEUDE abUSUSEIER Tt A N TR ROt PR o

zum Mulchen im Obst-, Beeren- und Weinbau

13632 * Mulchgerdt 70 cm Schnittbreite mit Mulchmesser,
erg

6370 TAuf
n

Schneegd

beidseitig
m, zum Schneerdumen
chiebearbeiten.

Frontkehrmaschine 110 cm Arbeitsbreite, seitenverstellbar,

ohne Kehrwalze, erforderlich 1360-1 . . . . . ... .......

dazu wahlweise:
1 Satz Kehrwalzen fiir normale Kehrarbeiten

(PVC 8% 2 RETNONP RS Ban e s T Paw it o L

1 Satz Kehrwalzen zum Schnee- oder Laubkehren

(PYCMICOrRNt S 2 RGN . 8 e g

Umbausatz zur Erhéhung der Walzendrehzahl bei Laub- und

Schneekehren empfehlenswert. . . . . .. ... .........

1365-3 *

1350-5

13556-72°*

Typen und Best.-Nr. mit 1 Stern * und 2 Sternchen ** Preise freibleibend.

Anhangewagen, Luftbereifung 4880-12. Zul. Gesamtgewic
350 kg. Nutzlast 250 kg. PritschengroRe 150 x 82 x 32 cm,
Fahrersitzbank mit Riickenlehne und Seitenbretter fiir Rad-

SChUtZ Mt BremBe i E SR Iy e S L S e e .

Zugvorrichtung erforderlich fir 1355-3* .. .........

Gem. StVZO ist eine Beleuchtung und Signalanlage beim Be-
fahren von 6ffentlichen Wegen und Platzen erforderlich

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

133,—-

1128,—

1463,—

2123,—-

AR

502,—

98,—

1195,—

230,—

218,—

37—

1567,—

43—

520,—

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

150,29

127464

1653,19

2398,99

80,23

567,26

110,74

1350,35

259,90

246,34

41,81

87,01

1770,71

48,59

587,60

Gewicht
ca. kg

04

30

47

26

40

0,5

0,5



HOLDER

3, 7kW ( 5PS)
Spezial-Maher M 500

Type und
Bestell-Nr.

2600-2

2696-1

1396-

Gegenstand

ohne
Mehrwert-
steuer
DM
Balkenmaher M 500, 5 PS / 3,7 kW. 2-Takt-Benzinmotor,
Fliehkraftkupplung, 2 Vorwarts-, 2 Riickwartsgange,
hoéhenverstellbarer Holm mit Schwingungsdampfung.
Bereifung 4.00-8 AS. Universal-Mahbalken 1,20 m Arbeits-
breite mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser 3380,—
Schneerdumschild, 1 m Arbeitsbreite,
schwenkbar nach beiden Seiten, 2 hohenverstellbare
Schleifkufen mit Stahischiirfleiste . . . . .. ......... 525,—

dBmmischeuerleiste anstelle von Stahl-Schiirfleiste

RS -

266

2692-2

2692-3

2632-1

008

2696-1

1396-70

2697-1

M 700 Grundmaschine mit 5,1 kW (7 PS) Sachs-Motor

(201 ccm), Drehzahlregler und Reversierstarter, Konuskupp-

lung, Patronen-Trockenluftfilter, 2 Vor-, 2 Riickwérts-

gange (vom Holm aus schaltbar), Holmen in Hohe verstell-

bar, schwingungsgedampft.

BRigiiung B0 L BAS i 3405,

Mahwerksantrieb fiir Schwinghebelbalken vom Holm aus
G e S 456,—

dazu wahlweise:

7,—
Nabenzwischenstiick 50 mm fiir besondere Einsatzfalle
zur Spurverbreiterung, 2 Stiick erforderlich. . . . . . Stiick 42,—
Nabenzwischenstiick 72 mm zur Spurverbreiterung bei extre-
men Hanglagen mit verléangerten Schutztrommeln . Stiick 69,—
Nabenzwischenstiick mit Differentialnabe fiir Zwillingsbe-
reifung, 2 Stiick erforderlich .. ........... Stiick 83,—

Gummibereifte Rader 4.00 x 8 AS fiir Zwillingsbereifung
in Verbindung mit Naben 2632-1, 2 Stiick erforderlich, Stiick 139,—

Schneeraumschild, 1 m Arbeitsbreite, schwenkbar nach
beiden Seiten, 2 hohenverstellbare Schleifkufen mit Stahl-
SCHUPHIOINES: - 0 ol o e oG e, STREG 525,—

Gummischeuerleiste anstelle von Stahl-Schiirfleiste
o ACEReEly o ok L S Rt SO SR 98,—

Spurscheiben zum Mahen in hangigem Gelande empfehlens-
wert, 2 Stiick erforderlich . ... ........... Stiick 89,—

500

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

3819,40

593,25

110,74

3847,65

515,28

5,08

1126,61

47,46

77,97

93,79

157,07

593,25

110,74

100,57

Gewicht
ca. kg

25

3.2

HOLDER

M 700

17

26

28

25

3,2

15



16

4,5 kW ( 6 PS)
Combi-Miher M7

Type und

Bestell-Nr. Gegenstand

HOLDER-Combi-Maher M 7, Grundmaschine mit 4,5 kW (6 PS)
Zweitakt-Motor, Reversierstarter, Ziindanlage und Olbadluftfilter.
Stufenloses Getriebe: 1,4—15 km/h vorwirts und 1,4-4 km/h
riickwarts. Mahantrieb fahrunabhangig und abschaltbar. Verstell-
barer Stahlholm, 2 gummibereifte Rader 4.00 x 8 AS und Wickel-
schutzhiilsen, Formschone, unverwiistliche Kunststoffhaube,
Werkzeugsatz und Reserve-Keilriemen Nr. 2500 061 00 95

Au dbremse. Ist nur in

So ic nbau ab Maschinen-
NrJRASO mackidl) BN . . . BN Qe - - - - v v v o e
MaRausle chneidwerk 1,20 m

Maf@usleger mifBusatis-Doppelmesser-Schneidwerk 1,40 m

(N@Fmal g). nd OO0 . .
Glgisoh pp chi@idwerk; zur Schonung der
Messer beim Béschungsmahen und in unebenem Gelande,

2 Siok SRIOPHRRICN: . .o i & 4 i b it ek Stiick

Zum Boéschungsmahen mit Zwillingsbereifung sind T 2592-1 und
T 008 erforderlich.

Nabenzwischenstiick mit Differentialnaben, ergeben 92 cm Breite
ber alles. Zum Boschungs- und Hangmahen mit Zwillingsbereifung,
2 Stuck prfordaniiohi . & n WBR L s R s Stiick

Gummibereifte Rader 4.00 x 8 AS fiir Zwillingsbereifung in Ver-
bindung mit T 2592-1, 2 Stiick erforderlich . . . ... .. Stiick

2599-1  Stiitzrad, gummibereift. Sehr geeigr®® zum Stellungswechsel.
Einfache Klemmbefestigung am Mahbalken. Wahrend des
Mahens wird es am Holm festgeklemmt . ... ...........

2592-3  Nabenzwischenstiick mit Wickelschutzhiilse. Zur Verbreiterung
der Spurweite auf der linken Seite. Zu empfehlen bei einfach be-
reifter Grondmasehingsi ool i Tnstarde di o niboles - oEan

2569-2  Sichel-Rasenmaher, Schnittbreite 66 cm. Geeignet zum
Mahen und Mulchen. Einfache Schnitthohen-Einstellung.
Zur Gelandeanpassung um die Léngsachse schwenkbar ange-
ordnet. Schneidwerk und Antrieb mit kraftiger Stahlblechhaube
abgBdeckt. ., i e g < - . -

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

3695,—

110,—

1932,—

2146,—

35,—

113,—

139,—

81,—

69,—

1719,—

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

4175,35

124,30

2183,16

242498

39,55

127,69

157,07

136,73

91,53

77,97

1942,47

Gewicht
ca. kg

73

48,5

52

A4

4,5

2,6

2,7

47



4,5 KW ( 6 PS) Combi-Miher M7

M 7 als Boschungsmaher

Type und Unverbindlicher empfohlener Preis
Bestell-Nr. Sageasspnd ohne mit
Mehrwert- Mehrwert-
steuer steuer
DM DM
1355-3 * Anhédngewagen, Luftbereifung 4.80-12, Zul. Gesamtgewicht
350 kg. Nutzlast 250 kg. PritschengroRe 150 x 82 x 32 cm,
Fahrersitzbank mit Riickenlehne und Seitenbretter fiir Rad-
schutl S SR e TR e o e 1567,— 1770,71
2550-5  Zugvorrichtung erforderlich fir 1355-3 * . ... ......... 63,— 71,19
1355-72 *Gem. StVZO ist eine Beleuchtungs- und Signalanlage beim Befah-
ren von 6ffentlichen Wegen und Platzen erforderlich . . ... .. 520,— 587,60
2535-1  Riickstrahler. Beim Befahren von 6ffentlichen Wegen und
Platzen muR die Maschine gemaR StVZO mit Riickstrahlern aus-
gestattet sein. Mitlieferungspreis . . .. .. ............. 23 82,49
Kehren und Schneerdumen
]
2591-2 hrmaschine 110 cm Arbeitsbreite, ohne Kehrwalze 1255,— 1418,15
u Wahlweise:
2591 at2ie! atzerpiii male [Keh
CcB8lx 7 B N S 230,— 259,90
2591-76 1 Satz Kehrwalzen zum Schnee- oder Laubkehren
(BMIC mikDfapEd # o Reihgh) s S . o 218,— 246,34
2591-70 tz zur Erhghung der Spezial-Walzendrehzahl beim
ren. Bestehend aus: Keilriemenscheibe klein
- B e 43,— 48,59
25 m it hwenkbar nach
eny@rstellbare leifkufen, mit Stahl-
T I RO 540,— 610,20
1356-70  CUmmbEchBUOHBISID. .. . < o oo e iy sis e 4T e 98,— 110,74
2594-1 Radzusatzgewichte fiir gummibereifte Rader 4.00 x 8 AS
it je 3 Befestigungsschrauben und verlangerten Radmuttern. Beim
intereinsatz zu empfehlen, 2 Stiick erforderlich . . . . Stiick 53,— 59,89
ur bei Einfach-Bereifung zu verwenden. Bei Verwendung von
neeketten sind die nachstehenden Nabenzwischenstiicke 012
empfehlen.
012 Nabenzwischenstiicke, 2 Stiick erforderlich . . . . . ... Stiick 42,— 47,46
Zu empfehlen, wenn die Gummirader T 008 mit Schneeketten
versehen werden sollen.
Bestellbeispiele

SNIGT T UiisdmaseRlle - s e e 3695,— 4175,35
25654 HOLDER-Mahausleger 120cm = . . .. .. .. cvvivevnn s 1932,— 2183,16
008 gummibereifte Réader fir Zwillingsbereifung, 2 Stick . . .. ... 278,— 314,14
28372 BN e s e e 121,—- 136,73
2592-1 ' Nabenzwischenstiicke; 2'Stlick S sy i Lo oo o e 226,— 255,38
266670 ONTWENIREE MY . . . R e 70,— 79,10

Grundpreis Bdschungsméaher 6322, 7143,86

Zusatzgerate von Fremdfirmen:
Bitte richten Sie diesbeziigliche Anfragen und Bestellungen direkt an die genannten
Herstellerfirmen.
Rasenkehrmaschine:
Schneeketten:

Schleif hine fir Miah

Wiedenmann GmbH., 7901 Rammingen/Ulm
Erlau KG., 708 Aalen

Merz-Werke, 6 Frankfurt/M.-Rddelheim
Eschborner Landstr. 42

Burkert und Co., 7182 Gerabronn/Wiirtt.
Kéhler und Co., 8586 Gefress/Ofr.

Typen und Best.-Nr. mit 1 Stern * und 2 Sternchen ** Preise freibleibend

Gewicht
ca. kg

100

1.5

40

0,8

28

3,2

14

17



HOLDER

200

18

Einachsschiepper E200

4,5 KW ( 6 PS)

Type und

Bestell-Nr. Gegenstand

Einachsschlepper E 200

1600-1 * Grundmaschine E 200, 4-Takt-Benzinmotor,
PS (4,5 kW), mit Einzelradlenkung und

ereifung 4.00 x 10 AS.

Vv a a

a gil apfwelle.

PU kgl rstelifel gen Mon LR e

55/ 65 cm

1632-2 * Radgewicht 15 kg
zu empfehlen bei Pflugarbeiten .. .. ... Stiick
2 Stiick erforderlich

-1 * Frontmdhwerk 105 cm Arbeitsbreite
Mulchbalken kpl. mit Mahantrieb . . . . .. .......

1628-1 Raumschild 1 m Arbeitsbreite
schwenkbar nach beiden Seiten . . .. ..........

60-70 _Gu i erleiste anstelle von Stahischiirfschiene . .

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

3596,—

851,—

164,—

62,—

1175,-

525,—

98,—

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

4063,48

961,63

374,03

150,29

185,32

70,06

1327,75

593,25

110,74

Gewicht
ca. kg

100

40

15

45




4-Takt-Benzinmotor

2-Takt-B:

1800-4

6,6 kW ( 9 PS)

Einachsschiepper E 9

ohne
Mehrwert-

Einachsschiepper souer
6,6 kW ( 9 PS)

Lombardini 4-Takt-Benzinmotor, luftgekiihlt, mit Lichtspule,
autom. Drehzahlregler, Reversierstarter,
Olbad-Luftfilter, Einscheiben-Trockenkupplung
7-Gang-Getriebe, Geschwindigkeiten 1—17 km/h,
gangunabhéngige Zapfwelle mit zwei schaltbaren
Drehzahlen, Einzelradlenkung, Innenbacken-
bremsen, allseitig schwenkbarer Holmen,
SchnellverschluB fiir Zapfwellengeréate, Spurweiten
von 27 bis 63 cm, Sicherheitsschaltung der Zapfwelle
im Riickwartsgang gemaR UVV., Werkzeug
hne-REder . .luuri d roniid s Bl Grundmaschine 5259,—

LlL),

6,6 kW ( 9 PS)

-Takt-Be
. Drehzahl

nmotor, luftgekiihlt, mit Lichtspule,
pler, Reversierstarter, Olbad-

aren Drehzahlen,

en, allseitig

sch kb3 dalinen, luR fiir Zapf

wellengerate, Spurweiten von 27 bis 63 cm.

Sicherheitsschaltung der Zapfwelle im Riickwartsgang

gemaB UVYV, sowie Werkzeug.

onpaREder o S e e Grundmaschine 5321,—

inachsschiepper
6,6 kW ( 9 PS)

Lombardini 4-Takt-Dieselmotor, luftgekiihit, mit Lichtspule,
autom, Drehzahlregler, mit Kurbelstarteinrichtung
Olbadluftfilter, Einscheiben-Trockenkupplung,

7-Gang-Getriebe, Geschwindigkeiten 1—17 km/h,

n fw, we a en
el inzelg@d! el pmsen
se r
h Za ra it
on . Sigherh ltu
im Riickwartsgang gem. UVV., sowi

Achtung:
Maschinen kénnen nur mit angebauten Ridern
ausgeliefert werden.

Typen und Bestell-Nr, mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

5942,67

6012,73

7360,82

Gewicht
ca. kg

150

173

19



Einachsschiepper E6-E7-E9

20

Type und
Bestell-Nr. Ghdensga ohne
Mehrwert-
steuer
DM
1835-1  Riickstrahler. Beim Befahren von 6ffentlichen Wegen und Platzen
muR die Maschine gemaR StVZO mit Riickstrahler ausgeriistet sein,
mrfrE7,E9 . R e e el e e - 73,—
1832-1 Kotfliigel fiir Bereifung 6-9, 4.00 x 12 und 4.00 x 8 in Verbindung
mit Nabenzwischenstiicken T012o0der012-3 . ... ......... 145,—-
1331-3  Gummibereifte Rader 6-9 AS, Standardausfiihrung nur in Verbin-
dung mit Nabenzwischenstiick Type 012 (zum Pfliigen werden
Nabenzwischenstiicke Type 012-3 benétigt)
2 Stiick erforderlichZ A= ignol P TR SRGAEOES SR 0RS 1% Stiick 181,—
005-1 Gummibereifte Rader 6-12 AS, nur in Sonderfallen zum Pfligen
und Fahren mit Anhéngewagen, in Verbindung mit Nabenzwischen-
stiick T 012, 2 Stiick erforderlich Stiick 213,—
B
0
Stiick 139,—
1
Stiick 42,—
012-3 Nabenzwischenstiicke fiir Rader 1331-3 passend, zum Pfliigen er-
forderlich, 2 Stiick erforderlichy =« 7. &%, . A& Tel . Stiick 56,—
1394-3 Radzusatzggvi ir Rage
2 Stiick erf: O TS0 RS Stiick 62,—
R zgeWicite e Rader6.00-12 AS
rf R S o it Stiick 76,—
1393 P laj i i 3 i were Pflugarbeiten
1 Paar 263,—
1893 Frontgewicht, mit 2 Befestigungsschrauben, zum Anbringen an
Frontschutzbiigel. Nicht fiir Diesel-Ausfihrung 1800-4 . .. .. ... 52,—
E 9-Benzinausfilhrung passend.
s zu empfehlen bei Einsatz mit schwerem Drehpflug
18038 und Hackfrasen 60 bzw. 80 cm.
1832-15 Frontgewichthalter fir max. 3 Gewichte . . . . .. ......... 26,—
1832-16 Gowich1sscheibe 1D K- covnsrimio: v Gastons iue Shoeee -« Stiick 29,—
I 20|
20! 8
verstellung und 2 Messersechen, Grindel mi
(HOLDER-Steck-System) . ...... 8;—
1803-1 Drehpflug schwere Ausfiihrung, besonders geeignet zum
Tiefpfliigen, nur in Verbindung mit Bereifung 1831-1 992,—
1831-1 Gummibereifte Rader 6-14 AS speziell fiir Pflugarbeiten, erforderlich
Naben 012 (auf 6ffentlichen StraBen im Anhéngerbetrieb nicht zu-
gelassen). 2 Stiick erforderlich . . . . . . . .. ~GSFEW IS Stiick 255,—
1832-10 Radzusatzgewicht fir Rader6-14AS . . . . ... ... ... Stiick 141,—
Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

82,49

163,85

204,53

240,69

157,07

47,46

63,28

70,06

85,88

297,19

58,76

29,38

32,77

3,80

788,74

1120,96

288,15

159,33

Gewicht
ca. kg

0,6

12

20

16

15

10

20



Einachsschiepper E6-E7-E9

Einzelteile der Hack- und Bodenfrisen

1883-30 Frasengrundgetriebe mit Haubenstiitze und Halterung mit
eingebautem Zwischengetriebe . . . ... ...........

1883-32 Hacksatz 40 cm kpl. mit Spannbolzen und Spannplatte
1883-33 Hacksatz 50 cm kpl. mit Spannbolzen . ... .........
1883-34 Hacksatz 60 cm kpl. mit Spannbolzen . ... .........
1883-35 AuRenhacksatz fiir 80 cm kpl. mit Spannbolzen. . . . . . ...
1883-37 Bodenfrassatz innen ohne Spannbolzen . . .. .. .. ...
283-38 BodenfraswerkzeugauBlen . . . . . . .. .. ...
283-40 Achsbolzen fiir Bodenfrase40cm . . . . .. .. .........
283-41 Achsbolzen fiir Bodenfrase 50cm . . . . .. ..... ... ...
28342 AchstiBizeMiir Bodenfrase 60cm . . . . .. ...........
1888-41 hs@l ze

1 -30 ut@hau

1833-31 Schutzhaube fiir Hack- und Bodenfréase von 60 cm bis 80 cm
L T e e e B e W R S R B b

Umriistsgtze

Ergénzung

ase, Arbeitsbreite 50 cm in 60 cm

m in 50 cm oder

BeEngr i & von®#ack- und Boden-
frasen von 80 cm in 50 cmoderdlem . ... .. eteeissels

1833-33 Haubengrunddach breit fiir Umbau von Hack- und Boden-
frasenvon 40 cmund 50cm in80cm . ... ... ... ...

/-

BlI-Nr, mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

912,—
155,—
2355
246,—
86,—
212,—
49,—
18,—
20,—
Mee

22,-

1030,56
175,15
261,03
277,98

97,18 -

239,56
55,37
20,34
22,60
23,73

24,86

189,84

214,70

Homepage
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Einachsschiepper E6-E7-E9

1883-30
1833-31
883-

Type und

1883-30
1833-30
1883-32

1883-30
1833-30
1883-33

1883-30
1833-31
1883-34

I I1 883-35

833-30
1883-37
283-38
283-41

1883-30
1833-31
1883-37

283-38
1883-41

1862-1

Bestell-Nr.

Gegenstand

Hackfréase 40 cm

besteht aus:

$:Giuadgitiiebl s i it v s Topsn s s,
FEchatshaabe: . L S auBia bR v B

Hackfréase 50 cm

besteht aus:

LTS R R R ol 5 sl i e b e
TOORGRIRRNRG: o= i e e S

Hackfrase 60 cm

besteht aus:

1 oy S e R A S e e
hutzhaube ...........................

te
1 Grundgetnebe ...........................
g e SR e R SR N R e
THsRE e . . et
TORUREtERry W N N T VA e e

0L seme e e R - e I B S B s
Tinoenhachsate . . . . (P20 R O U 8 LU0 T
ey T T Ar e NI SRRt R S e e

denfrase 50 cm
eht aus:
DD MR S e RS NG s RE N e N
Bohatahatbe . ... . o Sl e e e e s
innebhatksate i o SRR L e e i s e
AAUBBORACKRANt2 - .. e e s e
BRNSERREABOBM: . ¢ . i e N e R

6 Au(lenhacksatz
1 Achsbolzen 60 cm

Bodenfréase 80 cm (nicht geeignet fiir E 6)

besteht aus:

TERUNRITIORE . . .. v s i B e v e R R
LSCRGEERANBIR /. i i L e s e e
LINNRRRACKSALE . . . v s e s s a e e s e
WABhackets (..o i sa s B
ropanniBolzen- i e e e s T e e

Zwischengetriebe zum Tieffrasen fir Nachristung

bereits vorhandener Frasen 1883-1 bis 1883-9 .. .........

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

Unverbindlicher empfohlener Preis

ohne mit

Mehrwert- Mehrwert-
steuer steuer

DM DM
912, 1030,56
168,— 189,84
155,— 175,15
1235,— 1395,55
912,— 1030,56
168,— 189,84
231,- 261,03
1311,— 148143
912, 1030,56
190,— 214,70
246,— 277,98
1348,— 1523,24
912,— 1030,56
190,— 214,70
246,— 277,98
86,— 97,18
1434,— 1620,42
912, 1030,56
168,— 189,84
212, 239,56
98,— 110,74
18,— 20,34
1408,— 1591,04
912, 1030,56
168,— 189,84
212,—- 239,56
196,— 221,48
20,— 22,60
1508,— 1704,04

912,— 1030,56
190,— 214,70
212,— 239,56
490,— 563,70
22,— 24,86
1831,— 2063,38
519,— 586,47

Gewicht
ca. kg

15

C



Einachsschiepper E6-E7-E9

Type und
Bestell-Nr. Gegenstand ohne
Mehrwert-
steuer
DM
019 Stiitzrad, gummibereift, passend fiir Drehpflug und
Egge. Zum Anbau an die Frase 283 und 1883 ist der Stiitzrad-
halter Q01 -tarfaederlich . . . o "o s 67,—
001-1 Stiitzradhalter mit Federsplint. Zum Anbau von
Stiitzrad 019 an die Hack- und Bodenfrase 283 und 1883 . . . . . 23,—
225 Egge mit Steckzapfen (HOLDER-Steck-System) be-
stehend aus Eggen-Aufhingerahmen und 2 Eggenfeldern.
Arbeitsbreite 1 m,40 Zinken .. .. ... ... .. 399,—
221 Haufelpflug verstellbar mit Steckzapfen (HOLDER-Steck-
yswn) fiir alle Haufelarbeiten .. ... ........... 201,—
r i 1,056 m
H ec . i it 2 Grubber- und
G 6 d 2 Schleifschuhen.
iir @le RBihepkUlturdflgeeigt ©.. . & . . ... ........ 1008,—
Kartoffelerntekdrper mit Grindel und Stellhebel. Dabei
schonende Behandlung des Erntegutes . . . . .. ......... 311,—
at
wiséhe ichtsausgl@ith fiir alle Frontgeréte
bei 180 rsio BHIE, oorsmanat . L SAES 216,—
Abdeckhaube fiir Zwischenflansch 1832-5 in Verbindung mit
Frontmahwerk 1865-1 empfehlenswert, dadurch ungehinderter
GrasabfiiR = v s L ot sl e L L. 18,—
Frontmahwerk mit Messerantrieb im Volldlbad, dreh-
stischer StoRsicherung und SchnellverschluB, Schutzhaube.
Einschl. Messerkopf und Tragzapfen .. ............... 1138,—
Einzelpreise:
R S R S e I 899,—
Selhutzhiaube S5 SN D R SIS L L 95,—
Messerkopt - o . e o SRR s W BT S 47,—
2 e 101,—
10
Fingerbalken mit Arbeitsbreite 1,05 . ........... : 634,
Fingerbalken mit Arbeitsbreite 1,20 . .. ...........% 660,—
1865-28 Fingerbalken mit Arbeitsbreite 140 m . . .. ........... 690,—
1865-20 Mulchbalken mit Arbeitsbreite 1,05m .. .. .. ......... 634,—
1865-21 Mulchbalken mit Arbeitsbreite 1,20m . . . ... ......... 660,—
1865-22 Mulchbalken mit Arbeitsbreite 1,40m .. . ... ......... 690,—
269-2 Sichel-Rasenmaher, Schnittbreite 66 cm. Sehr geeignet
fir GroRflachen wie Sportplatze, Parkanlagen sowie zum
Mulchen von hohem Gras. Solide Olbad-Kegelradgetriebe mit
Freilauf. Einfache Schnitthohen-Einstellung. Zur Anpassung
an Gelande, um Langsachse schwenkbar, auf 2 Vollgummiradern
laufend. Alle bewegten Teile mit kraftiger Stahlblechhaube ab-
gedeckt. Passend fiir Einachsschlepper mit Bereifung 6-9 AS
und 4008 AS (13313, 00B)" . slhaavai avaceang .. S 1732,

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

75,71

25,99

450,87

227,13

1139,04

351,43

244,08

20,34

1285,94

1015,87
107,35
563,11
114,13

113,05
1211,36

716,42
745,80
779,70

716,42

745,80
779,70

1957,16

Gewicht
ca. kg

0,2

30

1"

37

20

14

25
27
31

17
19
25



Einachsschiepper E6-E7 -E9

Type und

Bestell-Nr. Gegenstand

1869-5 * Mulchgerat 70 cm Arbeitsbreite mit Mulchmesser
zum Mulchen im Obst-, Beeren- und Weinbau . . . . ... ..

1369-70 * Rebholz- und Gestriippmesser
zum Zerkleinern von Reb- und Schnittholz . . .. .. ... ..

009-1 Schwenkbares Raumschild mit hohenverstellbarem
AnschluBstiick. 1,20 m Arbeitsbreite. Zum Schneerdumen
sowie fiir leichte Planier- und Schiebearbeiten, Schnell-
Schwenkeinrichtung nach beiden Seiten verstellbar. 2 héhen-
verstellbare Schleifkufen. Mit Stahl-Schiirfschiene .. .. .

Erforderliche Ausriistung am Schlepper:
1 Paar gummibereifte Rader Type 1331-3
aar Nabenzwischenstiicke Type 012

satz i T 13
3 i E gz us@tzlichem Belastung des oben
foefii au hild
- le an 1 -Schiirfschiene,

24

009-71  Gummi-Scheuerleiste wie oben, Nachlieferung .. .. ...

wicht 20 Kigjzur Belastung des Raumschildes und
pr in Verbindung mit Benzinversion . . .. ...
p d@§/Raumschildes und

093
. h : '
- hne br, A Preite®®0 cm. Kraftige

it Dieselversion erforderlich
Stahlblechausfiihrung. SchnellanschluB, verst. Schleifsohle
und Gewichtshalterung. Schneeauswurf wahlweise nach rechts
oder links einstellbar. Wurfweite bis 20 m.
Erforderliche Ausriistung am Schlepper: 1 Paar gummibereifte
Réader Type 1331-3 1 Paar Nabenzwischenstiicke Type 012,
1 Paar Radzusatzgewichte Type 1394-3 .. . ... .......

S

1 Forderkamin zur Schneeschleuder, allseitig verstellbar.
Zu empfehlen bei engen Durchfahrten, auf Gehwegen usw.

291-2 Kehrmaschine 1,20 m Arbeitsbreite, mit SchnellverschluB,
ohne Kehrwelzen .. .. .. ....... cesolasil,. «

Dazu 1 Satz Kehrwalzen wahlweise:
291-75 Kehrwalzen zum Schmutzkehren

Ersatzwalzen fiir Kehrmaschine T
291-81 * Kehrwalzen zum Schmutzkehren . . .. .. .. .......

291-82 * Kehrwalzen zum Schnee- oder Laubkehren . .. ... .. ...

1855 *  Anhdngewagen mit Zugvorrichtung. Luftbereifung 4.80 x 12.
Zul. Gesamtgewicht 650 kg. PritschengroBe 170x 102x32 cm
abnehmbarer Fahrersitz mit Riickenlehne und Seitenbretter
fiir Radschutz. Ohne Beleuchtung, mit Bremse, Nutzlast 510 kg

1855-70 * Elektrische Beleuchtungs-, Signal- und Blinkanlage zum
Einachs-Anhéngerwagen Type 1855, beim Befahren offentl.
Wege nach St VZOerforderlich .. ...............

K25 Kolbenpumpe K 25, Grundausstattung . . . . .. .......

6204 Bedienungs-Armatur . . . B0 A IBELLEABARE e, . . .

6203 Hohipeofilwelle fir EG, E7, E8, AB8'ED «...........
(siehe Preisliste Planzenschutzgerite)

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

2767,—

M,-

754,—

109,—

130,—

121,-

1554,—

158,—

1633,—

479,—

479,—

392,—

2400,—

662,—

Unverbindlicher empfohlener Preis

mit
Mehrwert-
steuer

DM

3126,71

80,43

852,02

123,17

146,90

90,40

136,73

1756,02

178,54

1845,29

541,27

442,96

902,87

541,22

442,96

2712,

748,06

Gewicht
ca. kg

56

52

20

40

66

53

13
10

16

140



Einachsschiepper E 6

Unverbindlicher empfohlener Preis

Boden- und Hackfrasen der Type 283 zum
Holder-Einachsschlepper E 5 und E 6 nur noch

in Einzelteilen, wie unten beschrieben, lieferbar.
Durch das Baukastenprinzip ist es moglich, jede HOLDER-
Anbaufrase Type 283 (Boden- und Hackfrise) mit gefeder-

ten oder starren Werkzeugen zu bestiicken und dabei auf
Arbeitsbreiten von 20—60 cm einfach und schnell umzubauen.

Grundausriistung fiir Boden- und Hackfrise, bestehend aus:
1 Zsb. Frasengetriebe 283 260 01 01 (Grundgetriebe) kpl.

A Bodenfrasen: B Hackfrasen:
1 Zsb. Bodenfraswerkzeug 1 Zsb. Hackfrasenwerkzeug
innen rechts kpl. innen rechts kpl.
283 24002 23 63,—| 71,19 283 24002 16
1 Zsb. Hackfraswerkzeug
innen links kpl.
' 283 24003 16

1@sb. !odenfréswerkzeug
nen i l.
03 ,— 1
odenfras cm ackfrase 20 cm

Fiir beide 1 Zsb. Achsbolzen 20 cm Bestell-Nr. 283 250 00 24

Frasenarten 1 Zsb. Frashaube 20 cm mit Schutzklappe Bestell-
PG gl Rl SR SR

58 3 Hackfrédse 30 cm
. B asvver§zeug | B+ 2Zsb. Hackfraswerkzeug
= en auBen
283-38 49,—| 55,37 28324000 17

Fiir beide 1 Zsb. Achsbolzen 30 cm Bestell-Nr. 283 250 01 24

Frasenarten 1 Zsb. Frashaube 30 cm mit Schutzklappe Bestell-
N 200BAREE Y T e e R T

Bodenfrase 40 cm Hackfrase 40 cm

4 Zsb. Bodenfraswerkzeug B + 4 Zsb. Hackfraswerkzeug

en auflen
283-38 49,—| 55,37 283 240 00 17
Fiir beide 1 Zsb. Achsbolzen 40 cm Bestell-Nr. 283-40
Frasenarten 1 Zsb. Frashaube 40 cm mit Schutzklappe Bestell-

283 3, 23 o ok A .o
dernfrasef0 kac

A + 6 Zsb. Bodenfraswerkzeug B + 6 Zsb. Hackfraswarkze
aullen aullen
283-38 49,—| 55,37 283 24000 17
Eiir beide 1 Zsb. Achsbolzen 50 cm Bestell-Nr. 283-41

Frasenarten 1 Zsb. Frashaube 50 cm mit Schutzklappe Bestell-
G2 ins o SR S T e

Bodenfrase 60 cm Hackfrase 60 cm
A + 8 Zsb. Bodenfraswerkzeug B + 8 Zsb. Hackfraswerkzeug
aullen aullen
283-38 49, | 55,37 28324000 17

1 Zsb. Achsbolzen 60 cm Bestell-Nr. 283-42

1 Zsb. Frashaube 60 cm mit Schutzklappe Bestell-
o T S T GRS SRR A

Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

ohne
Mehrwert-
steuer

DM

664,—

15,—

174,—

17,—-

178,—

18,—

29,—

20,—-

203,—-

29—

21,—-

204,—

mit
Mehrwert-
steuer

DM

750,32

49,72

49,72

16,95

196,62

32,77

19,21

201,14

32,77

20,34

223,74

32,77

22,60

229,39

32,77

23,73

230,52

25



Einachsschiepper E9

Maschinen- und Geriteausstattung wie nachstehend empfehlenswert:

e | % 5 : 5
goctarg | o2 2oLk ohd ok £ L5
3 g g 2 3 & E 3 2 ]
s & § E 8 £ £ 5 8 o 2 2
3 2 E] § Z 3 £ § = 2 © 8
= w = V4 2] o < @ o a ey w
0] Q (0] 0] 0] Q [0} @ ) [0} Q (0] 1800-4 Diesel
(1) Q (0) (0) Q (1) Q (1) (0) (0)] (0) Q 1800-7 4-Takt Benzin
(0} Q Q Q Q 0] Q (0) (0)] (0) Q (0)] 1800-8 2-Takt Benzin
0 0] (0] 0 (0] 0] 0 (0] (0] (0] 012 Naben kurz
0 012-3 Naben lang
0] 0 (0] o (0] (0] 0 (0] 1331-3  Réder
(0] 005-1  Réder
0 = (0] 008 Réder
0 1831-1  Réder
(0] (0] (0] k] 13943  Radgewicht
0 1832-10 Radgewichte 3
014-2 Radgewichte J ;
ol = O = * 1893  Frontgewicht
5 0 - * 1832-15 Gewichthalter
o 0 — * 1832-16 Frontgewicht
1832-56 Zwischenflansch
(0] (0] (0] 0 200-1  GeriteanschluR
(0] 205 Drehpflug
0 1803-1 Drehpflug
(0] Frése 40 cm
0 Frase 50—80 cm
0] 1865-1 Mahantrieb
(1)} Mulchbalken 105—140 cm
@ Fingerbalken 105—140 cm
(1) Schwinghebelbalken 120 u.140 cm
| & 1865-70 Schutzhaube
(8) 269-2  Sichelméaher _—
0 0091  Raumschild &
Gummileiste
Kehrmaschine
Sprengeinrichtung
Kehrwalzen Sommer
(D Kehrwalzen Winter
0] Schneeschleuder
O Férderkamin
B3 | Ausgleichsgewicht
O Ausgleichsgewicht
(0] 1855 Anhangewagen
O 1855-70 Beleuchtung
(0] 225 Egge
(0] 221 Haufelpflug
i O 019 Stiitzrad
0 1869-5 Mulchgerit
O 1369-70 Rebholzmesser

Symbolerlduterung:

26

* nicht fir 1800-4 Diesel

O unbedingt erforderlich

@ unbedingt, jedoch wahlweise erforderlich
[] empfehlenswert
] wahlweise empfehlenswert



HOLDER

Gerite zu
Einachsschlepper E 1

4

Type und Unverbindlicher empfohlener Preis
Bestell-Nr. GRgunnisna ohne mit
Mehrwert- Mehrwert-
steuer steuer
DM DM
100-2 Holder-Universal-Geriterahmen, passend zum E 14, E 11
und E 12. Wird bendtigt zur Aufnahme von Drehpflug,
Zweischarpflug, Egge, Kultivator, Vielfachgerat, Hacke,
e T A o e i SRR R o e L T 442, 499,46
Zum Gewichtsausgleich sind T 093 und T 080-1 zu
empfehlen.
|
5 rindel, Stellhebel und
ile Form fiir mittlere bis
................. 731,—- 826,03
113 HOLDER-Vorpflug, zum Drehpflug passend
fohne:Bchraubenband) iis T 1ad4sZ brsidva « « » i s pro Paar 202,— 228,26
14
pro Paar 172,— 194,36
05 R-Sch a
B e e . e s e e ae 19,— 21,47
092-1 Nabenzwischenstiick zur Veranderung der Schlepper-
spurweite, 9 cm lang fiir mittlere Spurweite 72 bzw. 91 cm
< Buiek arforderiieh . . .00 190 T @R Stiick 87,— 98,31
94 Radzusatzgewicht 35 kg fiir 7.00 x 16
patielBrforderlich ... 15 et lomleld « . . sutes Stiick 149,— 168,37
125-3 HOLDER-Eggentragrahmen (Geraterahmen 100-2
T T e SO M e IR i R 206,— 232,78
5- LDE RRE sa v 167,24
oOtigr rdgh. A e Sti
i AfBe eite 2, uck.
125-7 HOLDER-Verbreiterungsteile
erforderlich bei Arbeitsbreite 2,00 m . . .. ........... 77,— 87,01
150-1 HOLDER-Deichselrahmen (typengepriift) zum Anhingen
der verschiedensten fiir Gespannzug eingerichteten land-
wirtschaftlichen Gerate wie Gespannmaher, Vielfachgerit,
Drillmaschine, 1- und 2-achsige Wagen usw.,
R S s (S B o o 147,— 166,11
183-21 HOLDER-Hackfrase 100 cm Arbeitsbreite mit 16 Spezial-
o T e e s e S e SR S e 2067,— 2335,71
183-26  Ausfiihrung wie zuvor, jedoch mit 24 Spezialhackmessern
(6-Messerhacksterne) fiir Feinkriimelung .. ......... 2155,— 2435,15
Typen und Bestell-Nr. mit 1 Sternchen * Preise freibleibend.

Gewicht
ca. kg

25

05

35

17,5

17

4,5

100

106

27



Holder-Werksvertreter und Auslieferungsiager im Inland

1 Schleswig-Holstein Vertretung und Richard Husen, Miihlenredder, 2352 Bordesholm, Tel. 0 43 22 / 8 68

Auslieferung
2 Bremen, nordwestl. Vertretung Wilhelm Miillmann, Eutiner Strae 9, 2903 Bad Zwischenahn, Tel. 0 44 03 / 25 10
Niedersachsen Auslieferung Holder-Lager, MiihlenstraBe 15, 2903 Bad Zwischenahn, Tel. 0 44 03 /22 66
3 Hamburg Vertretung Roland Matschi, Heinrich-Langhans-Str. 21a, 2410 MélIn, Tel. 0 4542 / 65 78
nordl. Niedersachsen  Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Am Rangierbahnhof, 3016 Hannover-Seelze, Tel. 0 51 37 / 32 00
4 Hannover, Vertretung Erwin Pietsch, Karl-Kellner-Str. 25, 3012 Langenhagen, Tel. 05 11 / 73 62 31
Braunschweig Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Am Rangierbahnhof, 3016 Hannover-Seelze, Tel. 0 51 37 / 32 00
5 Olstl. Nordrhein- Vertretung Willi Weiher, Heidestr. 118, Postfach 1845, 5840 Schwerte, Tel. 02304 /40540, Telex 8229685
Westfalen Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Volmarsteiner Str. 1—9, 5800 Hagen-Vorhalle,Tel. 02331/305994

Gebr. Holder GmbH & Co., Am Rangierbahnhof, 3016 Hannover-Seelze, Tel. 05137/3200

6 Nordrheinprovinz Vertretung u.  Schlepper und Motorgerate:
Auslieferung Gebr. Rau GmbH + Co. KG., Kénigswinterer Str. 524, 5300 Bonn 3, Tel. 0228/441011
Gebr. Rau GmbH + Co. KG., DieRemer Bruch 72—74, 4150 Krefeld 13, Tel. 02151/543097-98

Vertretu Pflanzenschutzgerate:
Giinter Schmittmann, Eschweiler Str. 11, 4000 Diisseldorf, Tel. 02 11 / 55 288

Austiefer: str. 14, 5161 Golzheim b. Diiren, Tel. 02275/4010
7 Vergtetu ( Dillenburg 2, Tel. 0 27 71 / 3 21 41
Ausligfer Strae 31, 3577 Neustadt/Hessen, Tel. 06692/8017
8 Vi tu eidelberg-Kirchheim, Tel. 06221/71344 +781124
fel 7119, 6710 Frankenthal, Tel. 06233 / 6 22 93
9 Baden-Wiirttmberg Vertretung Walter Bauder, Schillerstr. 8, 7441 Schlaitdorf, Tel. 07127 / 3 11 56
Siid-West Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Stuttgarter Str. 40—46, 7430 Metzingen, Tel. 07123/166-0
10 Baden-Wiirttemberg Vertretung Erhard Schopf, Tettnanger Str. 146, 7992 Tettnang 1, Tel. 0 7542 / 46 14
Sii Auslieferung ebr. HoldefiEmbH & Co., Stuttgarter Str. 40—46, 7430 Metzingen, Tel. 0 71 23/166-0

1 Iber; a raub Re 8, 7064-Remshalden-Grunbach, Tel. 0 71 51/7 91 09
olg & fsti —77, 7064 Remshalden-Grunbach, Tel. 07151/71033
12 el bm| tuti@arter Str. 40—46, 7430 Metzingen, Tel. 07123/166-0
o & @8., Bahnhofst@#75-77, 7064 Remshalden-Grunbach, Tel. 07151/71033
13 2 : ol d U nikf@mbH., Friedrich-Ebert-Str. 24, 6604 Saarbriicken-Brebach,
Kreis Zweibriicken Auslieferung Tel. 0681/87 20 77
Gebr. Holder GmbH & Co., Wormer Str. 119, 6710 Frankenthal, Tel. 0 62 23 / 6 22 93
14 Rheinpfalz Vertretung Johann Leichtl, Langental 162, 6739 Weidenthal, Tel. 0 63 29/ 3 73
Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Wormser Str. 129, 6710 Frankenthal, Tel. 0 62 33 / 6 22 93
15 Heinrich Zimmermann KG., Industriegebiet an der B 41, 6535 Gau-Algesheim
Tel.0 6725/2121
16 Egon Amrhein, Schleifweg 46, 8722 Bergrheinfeld, Tel. 0 97 21 /90148
Holder-Lager, 8701 Gaukonigshofen, Tel. 0 93 37 / 5 08
17 i Helmut Jaumann, Klausener Str. 70, 8501 Schwarzenbruck, Tel. 0 91 28 / 79 24
Oberpfalz Ausluefarung Gebr. Holder GmbH & Co., Manchinger Str. 105, 8070 Ingolstadt, Tel. 08 41 /6 63 22
18 Schwaben, Vertretung Erwin Buchele, Von-Zenetti-StraRe 7, 8857 Wertingen, Tel. 0 82 72 / 25 43
westl. Oberbayern Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Manchinger Str. 105, 8070 Ingolstadt, Tel. 08 41 / 6 63 22
19 Niederbayern, Vertretung Heinrich Wolfl, KirchbergstraRe 86, 8391 Kumreut, Tel. 0 85 51 / 45 63

ostl. Op@rbayern Auslieferung Gebr. Holder GmbH & Co., Manchinger Str. 105, 8070 Ingolstadt, Tel. 08 41 / 6 63 22

“Holrepdye

Gebr. Holder GmbH & Go., Maschinenfabrik, 7.
Postfach 1555 - Telefon 07123/166-0 : Telex 07 245319

Auskunft - Beratung - Verkauf



