Holder Motorgerate
von 3=9 kW (4-=12 PS):

Vielseitig und grundsolid.
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HOLDER

3 kW (4 PS) VielzweckgeritH4

Dieses Gerat macht
die Arbeitim
Garten und

rund ums Haus

Maht, hackt, kehrt, pflegt Rasen, raumt und
schleudert Schnee und transportiert.

Alle Arbeiten mit nur einem Motor!

Gras mahen ist einfach und mihelos. Selbst
hiigelige Baumwiesen werden sicher und
bequem gemaht und gemulcht. Kein Stopfen
des fingerlosen Messerbalkens. Kein zeit-
raubendes Wegrdumen des Mahgutes.
Rasenpflege mit dem Sichelmé&her: Selbst-
fahrend, groBe griffige Antriebsrader, Frei-
laufschaltung. Der H4-Sichelméher ist wen-
dig und kommt in jeden Winkel. Schnitth6he
einstellbar. Sauberes Kantenschneiden.
Hacken kénnen Sie in den Breiten von 30,
40, 60 und 85 cm. Gewiinschte Kriimelung
durch stufenlose Wahl der Hackwellendreh-
zahl. Leichtes Fiihren durch giinstige Ge-
wichtsverteilung. Beim Héufeln gleichzeitig
Bodenlockerung und Andecken der Pflanzen.
Transportieren mit der Transportmulde.
Hauptlast ruht auf den Antriebsradern, da-
durch gute Bodenhaftung. Schnelles und
problemloses Entleeren durch Kippen der
Mulde.

Kehren und Schmutzaufnehmen in einem
Arbeitsgang, exakt und grundlich, bequeme
Entleerung, Arbeitsbreite 60 cm, mit Seiten-
besen 80 cm, das gibt hohe Fléchenleistung.
Schneerdaumen und -schleudern mit der H 4
spart Zeit und Kréfte. Schwenkbares Raum-
schild 85 cm breit. Schneeschleuder: Wurf-
weite bis 10 m, Arbeitsbreite 45 cm. Wurf-
richtung kann beliebig bestimmt werden.

Motor: 3 kW (4 PS), 99 ccm, mit

Drehzahlregler, lageunempfindlichem Vergaser
und Reversierstarter.

Filter: Olbad-Luftfilter.

Kupplung: Automat. Fliehkraftkupplung.
Fahrgetriebe: Freilauf-Schaltung.

Holm: Handholme schwingungsgedémpft und
héhenverstellbar.

Gewicht: Motorblock mit Holme 18,5 kg.




4,5 kKW (6 PS) Triebradhacke R7

ZweckmiBig, handlich
und wendig, bestimmt
fiir Betriebe, die hohe
Anspriiche stellen.

In Gemiise-, Blumen-, Beeren-, Forst-,
Riiben- oder Kartoffelkulturen, in Baum-
schulen, im Freiland oder Gewéchshaus,

in normalen oder schweren Boden, tiberall
kann diese leistungsfahige und handliche
Triebradhacke gewinnbringend eingesetzt
werden.

Motor, Getriebe, Tank, Olbadfilter und Aus-
pufftopf sind kompakt und sehr glinstig Uber
dem Triebrad ang net. Der tiefdiSclilver-
punkt garantiert sich@fe und mihel@se
Fithrung der Masching baialle i

voraus. Der einfa
Frashauben und Hacksatze sowie die stu-
fenlose Einstellung der Arbeitstiefe von

220 cm sind noch weitere Pluspunkte.

haben, empfehl
3 kW (4 PS)-Trie

breiten von 10—
satz verwandel

Motor: 4,5 kW (6 PS), 150 ccm, mit
Schieber-Vergaser und Reversierstarter.

Getriebe: 2-Gan
wellen-Drehzahl

Héhenverstellung — alles ohne Werkzeug.
Triebrad: Front-Triebrad, vom Holm aus ein-
und auszuschalten, auch auf Freilauf-Stellung.
Normalausriistung mit Gummibereifung

3.00-4 AM. Auf Wunsch mit Greiferrad.
Friashaube: Stabile, einteilige Stahlblech-Aus-
fiihrung. Leicht nach oben abnehmbar und mit
stufenloser Héhenverstell-Einrichtung zum
Flach- und Tiefhacken.

Hacksitze: Fiir Arbeitsbreiten 10 — 16 — 22 —

28 — 32 — 38 — 50 und 60 cm. Bestiickt mit be-
wihrten Hackmessern aus Spezialstahl.
Hacksporn: Einfache Héhen- und Schnitt-
winkel-Verstellung.

Fiir Ihre Sicherheit: Schnellstopp-Knopf direkt
am Gashebel. Auspufftopf in geschiitzter Lage.
Vollkommen geschlossene Werkzeugabdeckung
bei jeder Arbeitstiefe.

Gewicht: Ohne Hack- und Frésausriistung 56 kg.




4,5 KW (6 PS) Spezial-Miher M 6

T

7R
¥

Fiir grofle
Maihleistungen am
Hang und inder
Ebene, fiir jedes Gras
und schwierigstes
Gelidnde.

Einfache und bequeme Bedienung durch
sinnvoll angeordnete Schalthebel, ein-
wandfreie Schwingungsdéampfung und
exakte Lagerung der Holme. Durch breite
Reifen und Doppelbereifung gute Fih-
rung am Hang und im Gelénde. Guter
GrasabfluB durch zweckméaBige Form
und moderne Verkleidung. Fingerloser
Universalbalken, Messerwechsel mit we-
nigen Handgriffen ohne Werkzeuge.
Leichte und bequeme Bedienung durch
die serienmaBig eingebaute Holmhdhen-
und Seitenverstellung. Das Gerét ist
betriebssicher bis zu einem Neigungs-
winkel von 45°.

Motor: 4,5 kW (6 PS), 150 ccm,

mit Drehzahiregler und Reversierstarter.
Kupplung: Fliehkraftkupplung.

Filter: Olbad-Luftfilter.

Getriebe: 2 Vor-, 2 Riickwartsgange, vom
Holm aus leicht schaltbar.

Lenkung: Holmen in Hohe und Seite verstell-
bar, schwingungsgedampft, dadurch ange-
nehme Fiihrung und Handhabung des Ge-
rates.

Bereifung: 6-6 AS, Anbau von Zwillings-
bereifung ist moglich, dadurch sichere Fiih-
rung am Hang.
Mzhbalkenz Arb

itsbreite 1,20 m, wahlweise

mit automatisch
atten oder Mittel-

mit Schwadblech.

Im aus abschalt-

en und -antrieb leicht abnehmbar.
Gewicht: Maher mit Einfachbereifung und
fingerlosem Universalbalken ca. 90 kg.




4,5 KW (6 PS) Combi-Miher M7

Glinzend bewihrt am Steilhang

Mit seitlich angetriebenem Doppelmesser-Schneidwerk, stufen-
losem Getriebe und tiefem Schwerpunkt. Dadurch kein zeitrauben-
des Stopfen beim Mé&hen und keine unnétige Schwadteilung. Bisher
unerreichte Flachenleistungen selbst unter schwierigen Gelénde-
verhaltnissen und Hanglagen bis 45°.

Fir Gewerbe- und Kommunalbetriebe und im Gebirge ist der M 7

der ideale Maher.

Vielseitig verwendbar im Sommer und Winter.

Drei Mahsysteme zur Auswahl:

1. Busatis-Doppelmesser-Schneidwerk, 120 und 140 cm Arbeits-
breite. AuBerordentlich bewahrt mit Zwillingsbereifung (Drilling nicht
erforderlich) an Querhangen bis 45° und in sumpfigen Wiesen mit
mannshohem Gras. Méhleistung ca. 5000 gm/h.

2. Sichel- oder Kreiselméher, Arbeitsbreite 66 cm. Das gemahte Gras
wird gleichzeiti hackselt undliseMich ausgeworfen. Geeignet fir
Zierrasen, Sportpl@izegund i lalbets ahiei g

1200 gm/h.

3-Spindel-M&h it St zkarre'ca. /R

Die gummibereifte Steuer-Sitzkarre kann bei allen Mah-Kombina-
tionen zum bequemen Mahen von gréBeren ebenen Flachen ver-
wendet werden.

beidseitig verstellbar.

Motor: 4,5 kW (6 PS), 150 ccm, mit Drehzahlregler und Reversierstarter.
Kupplung: Holder-Spezialkupplung.
Filter: Olbad-Lufffi

er-Getriebe: Vorwarts 1,4 bis

nfache, stufenlose Veranderung der
ohne Betéatigung der Kupplung.

d elastischer Antrieb fiir das Busatis-
Doppelmesser-Schneidwerk.

Lenkung: Verstellbarer Stahlrohrholm. Die wenigen Hebel sind griff-
gunstig angeordnet.

Gewicht: Grundmaschingohne Zusatzgeréate 73 kg.




5 kKW (7 PS) Mehrzweckgerit H7

Eine ideale
Kombination von
Motorhacke und
Einachser.

Modernes Mehrzweck-Motorgerat mit soli-
den und preisglinstigen Zusatzgeraten,
ideal fur den Garten-, Obst- und Weinbau,
flir Kommunalbetriebe und Gartengestalter,
fur die Landwirtschaft und fiir Nebener-
werbsbetriebe.

Mit der H 7 kdnnen Sie pflligen, hacken,"
frasen, mahen, haufeln, mulchen, Rasen
pflegen, kehren, schneerdumen, fahren mit
Anhéanger.

Hacksétze von 35, 60, 80, 90, 100 und 120 cm
Arbeitsbreite. Hackmesserformen nach
Wunsch: Fiir normale Béden (H) und fiir
verunkrautete oder verwachsene Bbden (S).
Sichelrasenmadher, Arbeitsbreite 66 cm,
solides 4-Messerkreuz, 2 Stuitzrader und
kraftige Stahlhaube.

Mulchgerit, Arbeitsbreite 70 cm, zum Mul-
chen, Schnitt- und Rebholzzerkleinern im
Obst-, Beeren- und Weinbau.
Walzenmaher, Arbeitsbreite 80 cm, fiir
groBe Rasenflachen, Mahleistung 4000 bis
5000 gm/h. Arbeitsbreite 140 cm, Mahlei-
stung 7000—8000 gm/h. Beide Ausfiihrungen
mit gefedertem Fahrersitz.
Schneerdumschild, Arbeitsbreite 100 cm.
Transportanhénger, Tragkraft 300 kg.
Kehrmaschine, Arbeitsbreite 110 cm, mit
Kehrwalzen fiir Schnee- oder Laubkehren.

Motor: 5 kW (7 PS), 198 ccm, mit
Drehzahlregler sowie Reversierstarter.

Filter: Olbad-Luftfilter.

Getriebe: 4-Gang-Zahnradgetriebe mit serien-
méaBigem Riickwértsgang, Zapfwelle fiir den
Antrieb von Zusatzgeraten, Einzelradlenkung
wahlweise.

Holm: Stahlrohrholm mit Momentseitenverstel-
lung vom Holmgriff aus. Stufenlose Héhenver-
stellung. Die Einzelradlenkung ist vom Holmgriff
aus zu bedienen. :

Fiir lhre Sicherheit: Schnellstopp-Knopf direkt
am Gashebel. Auspufftopf in geschiitzter Lage.
Gewicht: Grundmaschine ohne Zusatzgerite
ca. 50 kg.




4,5 kW (6 PS)
EinachsschiepperE 6

Leistungsstark, zuver-
lassig und vielseitig wie
kaum ein anderes Motor-.
geriat dieser Klasse.

Robuster 6-PS-Universal-Einachsschlep-
per mit Sicherheitsschaltung, 7-Gang-Ge-
triebe (DBP), bequemer Einzelradlenkung
und vielseitigen Einsatzméglichkeiten fiir
den Wein-, Obst- und Gartenbau, in der
Landschaftsgestaltung, fiir Nebenerwerbs-
betriebe, Gartnereien und in Kommunal-
und Industriebetrieben.

Anbaugerite:

Bodenfrase mit g erten Werkzglg8h,
20—60 cm Arbeitsbrgite

Hackfrdse mit starr ckwerkzeugen,
20—60 cm Arbeitsbrgite

Seitenversetz ckifase
beitsbreite, fir art ltu¥en

mit tiefhdngenden Zweigen.
Drehpflug, Weinberg- und Grenzpflug, Kul-
tivator, 100 cm Arbeitsbreite.
Frontm&hwerk, #0 cm Abeitsbreite.
Sichelrasenmi
Méhen von Spo
chen im Obstba
Walzenrasenm?
Kehrmaschine, eits’

[ Wunsch mit Sprengeinrichtung.
Schneeschleuder, Arbeitsbreite 60 cm.

R&aumschild, Arbeitsbreite 120 ¢
Anh&ngewagen T ragkraft 400
Zapfwellenpumpe, Sand= Splj d
Diingerstreuer.

Motor: 4,5 kW (6

Getriebe: 7-Gang chaltgetriebe
(DBP 965471) mit spiralverzahntem Kegelrad-
antrieb im Voll6lbad.

Zapfwelle: Gangunabhéngig, mit verschiedenen
Drehzahlen.

Lenkung: Einzelradlenkung, allseitig verstell-
barer Stahlrohr-Lenkholm.

Bremse: Innenbackenbremse.

Bereifung: 4.00-8 AS, 6-9 AS, 4.00-12 AS oder
Stahlgreiferrader in verschiedener Ausfiihrung.
Spurweite: Von 22—56 cm.

Geschwindigkeiten: Bei Motordrehzahl

3500 U/min und Bereifung 6-9 AS

vorwérts rickwarts
1. Gang 1,3 km/h 1,3 km/h
2. Gang - 3,3 km/h 3,3 km/h
3. Gang 5,0 km/h 5,0 km/h
Schnellgang 16,0 km/h

Gewicht: Ca. 108 kg.




HOLDER

9 kKW (12 PS)
Einachsschiepper E 14

Ein Begriff fir Qualitat, Leistung und Zuverlassig-
keit. Einfach in der Bedienung mit vielseitigen Ein-
satzmdglichkeiten. Anspruchslos in der Wartung.
Fiir den harten Einsatz in Gartenbau-, Kommunal-,
Forst- und Sonderkulturbetrieben.

Hackfridse mit freischneidenden Spezial-Hackmes-
sern fur Grob- oder Feinkriimelung, Arbeitsbreiten
80 und 100 cm, seitenversetzt montiert 100 cm.
Pflug mit Schnittwinkel-, Querhang- und Tiefenein-
stellung.

Anhingewagen, Tragkraft 2200 kg, Drehstabfeder-
achse, Pritsche nach hinten kippbar, Ladeflache
2,00X1,4 m.

Raumschild, Arbeitsbreite 1,15 m, zum Planieren,
Zuschieben von Graben, Abhebgn vgn Mutterboden.

Motor: Wassergekiihlter 9 kW (12 PS)-Holder-Diesel mit An-
lasser und Beleuchtungsanlage auf Wunsch.

Filter: Olbad-Luftfilter und Kraftstoff-Filter mit Zelleneinsatz.
Getriebe: 6-Gang-Einheitsgetriebe (5 V + 1 R) mit
serienmaBigem Fras- und Kriechgang. Einhebelschaltung
vom Holm aus. Differential mit Sperre.

Zapfwelle: Gangunabhangig vom Holm aus schaltbar.
Lenkung: Patentierte Drehgrifflenkung kombiniert mit
Differentialsperre, vom Holm aus schaltbar, verstellbarer
Stahlrohrholm.

Bremsen: Innenbacken-Bremsen mit Bremsausgleich

und Feststelleinrichtung.

Spurweiten: Von 54—125 cm zu veréndern.
Bereifung: 7.00 X 18 AS oder 7.00X16 AS.

Gewicht: Grundmaschine ohne Zusatzgeréate 414 kg.

Seit Jahrzehnten ein Begriff fiir praxisgerechte und
ausgereifte Arbeitsmaschinen, bekannt und bewéhrt
in aller Welt.

i

Holder Pflanzenschutz-Gerite-
Programm zum Spritzen, Sprithen
und Stiuben.

Gerate von der kleinsten Handspritze bis zum

Plantagen-Sprihgerat.
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Gebriider Holder, D-7418 Metzingen - Postfach 66

- Telefon (07123) 2036* - Telex 7245319

Mehr Informationen oder
unverbindliche Vorfiihrung?
Gern. Karte genugt.

Ubrigens: Auch nach dem Kauf
sind wir immer fiir Sie da.

M 1100

Konstruktive Anderungen vorbehalten




